
Linkkuveitsen tekeminen

Linkkuveitsia  on  nelja  eri  perustyyppia  teran

lukitusmekanismin  mukaan.  Kitka­,  selkajousi­

(back spring) , selkalukko­(lock­back) ja liner­lock
­linkkuveitsi. Timo Hvytinen kaytt5fa kirj assaan Linkkuveitset

Liner­lock ­t5oapista  suomennosta poikittaisjousilukko,  joka

kuvan kyvin linkkuveitsen lukon toimintaa. Jos linkkuveitset

ylipaatzian kiinnostaa, kannattaa H}rytisen kirj aL hankkia. Tas­

sa     keskitytaan      vain      lock­back      ­tyyppisen      eli

selkalukkolinkkuveitsen tekemiseen.

Selkalukkolinkkuveitsessa on nimensa mukaisesti veitsen

ylapuolella (sekssa) lukko, joka pit5A tera lukittuna auki asen­
toon. Lukko pitaa my6s teran kuljetusasennossa kahvan sisal­

k.
Ei ole olemassa yhta oikean tapan tehda linkkuveista. Ty6­

tavatja­tekniikatsekakaytettavatmateriaalitjaty6kalutvaih­

televat palj on tekij6iden valilla. Vain lopputulos on ratkaiseva.

Linkkuveitsessa kuten puukossakin muoto on erittain tarkea,

linkkuveitsessa lisaksi osien toimivuus.

Linkkuveitsien tekemiseen 16ytyy englanninkielista kirj alli­

suutta. Monessa amerikkalaisessa alan lehdessa on ollut my6s

linkkuveitsia kasittelevia artikkeleita.  Niita lukiessa tulee va­

lilli mieleen, etta ohjeiden mukaan mennaan pera edella puu­

hun. Sama tulee varmasti monelle taminkin jutun lukijalle mie­

leen.  Tassa  ei  ole  tarkoitus  kattavasti  kirjoittaa  kaikista

linkkuveitsen tekemiseen liittyvista asioista vaan  aLntaa lyh)rf

kuvaus oleellisimmista toimintaan j a tekemiseen liittyvista asi­

oista.

Suunnittelu

Suunnittelu on tehtava ensin kunnolla, muuten koko loppu­

projekti menee todennak6isesti pieleen. Puukon voi tehda osa
kerrallaan  sen mukaan  miten  edellinen  on  sattunut onnistu­

maan.  Lopputulos main on luultavasti kehno.  Linkkuveista ei

voi tehda suunnittelematta koska siina on liikkuvia osia ja osi­

en pitaa olla taysin yhteensopivia. Kuvassa 1 on esitetty raken­

ne kaavakuvana seka tera auki etta kiinni.
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Kuva I. Linkkuveitsen rakenne.

Suunnittelu alkaa piirtamalla

paperilleensinlinkkuveitsenrungonjateranmuoto.Sanalla
kannattanpiirfeAmy6slukko.Kopioisuunnittelemasiteramy6s

piirtoheitinkalvolle tall j ollekin muulle lapinakyvalle muoville.

Teran tunin taytyy kaytann6ssa olla drop­point ­tvyppinen

eli teran hamara laskee karkea kohti.  Tama siita s)7ysta,  etta
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tera kaantyisi helposti kahvan sisain.

LeikkaLa  il.ti  kalvolle  piirtamasi  tera jaL  kiinnita  se  nuppi­

neulalla rungbn/kahvan paalle oletetusta teran akselista.  Ala

kuitenkaan leikkan aivan viivoja my6den, j otta voit piirt5A tar­

vittaessa uudet aariviivat entisten lisaksi. Alle kannattan lait­

taa  pahvi  tai  jokin  muu  levy,  johon  saa  neulan  helposti

uppoamaan.

Seuraavana kaAntele ter5fa auki ja kiinni jolloin naet kuinka

tera mahtuu kaintymaan kahvan sisasn. Jos kahvalevyt ei ole

sopivan kokoisia tai tera muuten ei oikein kaanny levyjen si­

s5An niin joudut tekemain hieman sovitusty6ta. Tdssa vaiheessaL

sovitus on helppoa koska pa.perille piirtaminen ja teran siirta­

minen on helpompan kuin teran viilaus. Merkitse teraan kolo,

johon lukkokappale asettuu teran ollessa kiinni. Tarkeita seik­
koja ovat siis ne, etta tera paasee kasntymaan sopivasti kahvan

sisainjalukkopainanjapit5Aterankiinni.Lisaksiakselinpaik­

ka tulee selville seka kahvaan etta teraan. Muista merkita mo­

lemmat selvasti. Akselin pits+a olla hieman teran puolivalin ala­

puolella, jotta tera mahtuisi kasntymasn kahvan sisaan.
Lukon on tarkoitus pit5A tera seka auki etta kiinni.  Ter5A

kiinni kainnettaessa pitaisi lukon pain painan tera kahvan si­

saan ja pitaa se siella. Teri pitaa my6s muotoilla siten, etta lu­

kon paa estaa teraA kaAntymasta perakappaletta ja lukkoa vas­

ten.

Tera
Tao tera piilfamasi mallin mukaan ja hio se lopulliseen muo­

toon. On ehdottoman tarke5A, etta kahvan sis5in jaavan terin

molemmat sivut on saman suuntaiset (kuva 2) . Muuten tera ei

voi  kaantya  akselissaan  jouhevasti  vaan  hirttaa  kiinni

linkkuveitsen kokoamisen jalkeen. Sivut sac helpommin saman­

suuntaisiksi, jos takoo teran latasta ja takoo vain teran kohdan

mutta ei mitain muuta. Seuraavana viilan kolo lukolle ja muu­

tenkin hio tera melkein lopulliseen muotoon. Lukkokappaleen

kolo  pitaa  olla  hieman  kiilava.  KannattaLa  jattaa  hieman

ty6st6varan varsinkin teran alapuolelle siihen osaan, j ohon luk­
ko asettuu teran ollessa kiinni. I.opullinen sovitus tehdaAn vasta

kun  kaikki  muut  osat  ovat  valmiina  sovitettaviksi.  My6s

hamaraan kannattan j attaa ty6st6vara.

Kuva 2. Terin ja lukon hionta.

Akseli

Teran akselinaL voi kayttaA melkein mita tahansa tankoa. Itse

olen  kayttanyt teran  akselina messinkia.  Sorvautin  5  mm:n

tankoon  reign  keskelle  ja  samalla  3  mm:n  ruuville  sopivan

kierteen. Messinkiakseli on helppo viilata sopivaan pituuteen



ja ruuvikiinnitys mahdollistaa tarvittaessa purkamisen. Jos
akselia ei kiinniteta ruuvilla, pitaa se niitata kahvalevyjen mo­

lemmilta puolilta.  Teranpuoleisessa  paassa vain  teran  akseli

pit5Akahvale\orfkiinnitoisissaan,jotenruuvi­tainiittikiinnitys

on pakko tehda. Yksi mahdollisuus on ka;)7ttaa messinkiholkkiaL

ja niitata se kiinni jollain muulla tangolla, jos ruuvi tai kierre­

tanko ei jostain syysta sovi tilanteeseen.  Kuvassa 3 on kaava­

kuvat kiinnityksesta.

Kuva 3. Akselin kiinnitys.

Lukko

Sahaa ja viilan lukko lahes oikeaan muotoonsa. Lukon yla­

puolelle  saa jaada ty6st6varaa.  Sovita tera ja lukko  toisiinsa
niin,  ettei valysta ole lainkaan. Lukon paan pitas olla hieman

kiilava,  mutta vain hieman  (kuva 2).  Lisaksi lukon pitzia olla

tasmalleen yhta paksu kuin tera.

Takakappale ja jousi
Takakappale  pit5A lukon jousen  paikoillaan ja sits vasten

kiinnitetaan runkolevyt linkkuveitsen takaosassa. Takakappa­

leen  pitaa  olla  hieman  paksumpi  kuin  tera ja  lukkokappale.

Hiemanpaksumpitarkoittaatassatapauksessateranjarunko­

1evyn  valiin jatettavaa valysta.  Sahaa ja viilaa takakappale

muotoonsa, mutta jalleen kerran kannattaa jattaa ty6st6varaa

ylapuolelle.  Sahaa lukon jousta varten  kolo  tai  poraa  reika.
Sahaamalla  tehtya  koloa  on  helpompi  tarvittaessa  saataa

viilaamalla kuin poraamalla tehtya. Toisaalta jos tekee kerralla

juuri sopivan ei jalkeenpain tarvita sovitusty6ta. Tassakin pi­

tag vanha sanonta paikkaansa eli ei kannata tehda millin tark­

kuudella vaan just kohdalleen.

Jousi  on  mahdollisimman paksua pianolankaa tai  muuta

vastaavaa  jousta.  Itse  ostin  halpahallista  parilla  eurolla

linkkuveitsen ja otin siita jousen. Taitava tekija tekee jousen ja

perakappaleen yhdesta kappaleesta ja karkaisee sen jouseksi.

Jousi saa olla mieluummin liian jaykka kuin 16ysa.

Runkolevyt

Runkoleiorf voi tehda esimerkiksi  ohuesta teraslevysta tai

messingista.  Runkolevyihin  kiinnitetaan  viela  varsinaiset

kahvalevyt.  Kahvalevyna voi kayttaa esimerkiksi visakoivua

tai sarvea. Oikeastann kahvaksi kelpaa sama materiaali mista

puukon  paitakin  voi  tehda  tuohta  lukuun  ottamatta.
Kiinnittamisen voi tehda niittaamalla ja liimalla taLi ruuveilla.

Itse   tein   runkolevyt   kahden   millimetrin   paksuisesta

messinkilevysta, joka on riittavan maksua kierteita varten ja

kiinnitin kahvale`orf ruuveilla (kuva 4). Tassakin tapauksessa

s5/y kiinnitystavan valintaan oli purkamisen mahdollistava ra­

A,E B,E
Kuva 4. Kahvalevy].en kiinnitys, a) messinkilanka, b) ruuvi.

kenne. Kahvalevyja ei varsinaisesti niitata, vaan ne voi kiinnit­

taa  runkolevvyn  niitaLttujen  lankojen  avulla.  Niittaa 2­3  mm

messinkilanka kuvan osoittamalla tavalla runkolevvyn. Poraa

kahvalevvyn samoille kohdille langan paksuiset reiat ja kiinni­

ta  kahvalevy  liimaLlla.  Kahvalevyjen  niitit  voi  menna  koko

linkkuveitsen lapi takakappaleen kohdalta. Tall6in niiden avulla

voi niitata veitsen puoliskot toisiinsa kiinni

Sovitus ja viimeistely

Sovitus alkaa poraamalla reiat teran ja lukon akseleita var­

ten. Lisaksi tarvitaan kaksi reikaa takakappaleen kiinnittamis­

ta varten.  Kaikki reiat pitaa olla tasmalleen samoilla kohdilla

runkolevyissa. Muuten sovitus ei onnistu tai tera ei osu keskel­

le  runkolevyja kasnnettaessa kahvan  sisafin.  Kasaa osat toi­

siinsa vaikka ruuveilla tassa vaiheessa ja testaa etta osat sopi­

vat toisiinsa ja tera paasee taittumaan kahvan sisasn. Jos tera

ei taitu riittavin paljon, viilaa hieman teraa. Tama vaihe kan­

nattaaL tehda huolellisesti ja riittavin hitaasti. Ainetta saa teras­

ta ja lukosta pois huomaLttavasti helpommin kuin lisattya!  Lu­

kon pitaisi olla samassa asennossa seka teran ollessa auki etta

kiinni.  Tama siita s)7ysta,  ettei lukko  `irvistaisi' runkolevyjen

valista teran ollessa kiinni.  Huomioi tamakin tehdessasi sovi­

tusta. Sovituksen voi tehda my6s yhdella runkolevylla, jolloin

viilausta varten tera on helpompi irrottaa.  Lopullinen sovitus

pitaa kuitenkin tehda molemmilla runkolevyilla.

Kun  tera ja  lukko  ova.t  sovitettu,  avaa  tera jaL  hio  teran

hamara,  lukon ylaosa,  runko­ ja kahvalevyt yhdessa lopulli­

seen muotoon. Talla tavalla ovat varmasti kaikki osat saman

muotoisia.  Tarkista viela teran sulkeutuminen.  Runkolevyjen

valista pitaa nalrya hieman teraa sen ollessa kiinni. Talle koh­

taa teraan voi hioa pienen kolon avaamisen helpottamiseksi.

Seuraavana vuorossa on teran ja lukon karkaisu ja paast6.

Paasta lukko  hieman pehmeammaksi kuin tera.  Jos tera tai

lukko vaintry karkaistessa, aloita alusta tai koeta pelastaa ti­

lanne hiomalla kappaleet suoriksi.

Viimeisena vaiheena on kahvalevyjen asentaminen. Kiinni­

ta kahvalevyt runkolevyihin joko niitattuj en messinkitankoj en

ja liimaLn avulla tai ruuveilla. Hio kahvalevyt lopulliseen muo­

toon ja kasittele ne esimerkiksi vernissalla.

Linkkuveitsen tupen  (kotelon)  tekemista ei tassa kasitella.

Tuppi ei ole tarpeellinen jos kantaa linkkuveista taskussa.

Lopuksi

Toimivan  linkkuveitsen  voi  tehda pelkilla yksinkertaisilla

kasity6kaluilla. Jyrsinta tai sorvia ei tarvita. Pora, viila ja nip~

pu  hiomapaperia riittaa.  Tarvittava ty6maara on  tavalliseen

puukon  tekoon  verrattuna  kuitenkin  moninkertainen  ja

paattak66n jokainen itse kannattaako kokeilla tekemista.  Eh­
dottomasti kannattan.

Heikki Fhatikainen
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