Monesti varsinkin ulkomaisissa puukkolehdissad katseemme
saattaa osua puukon tai veitsen luisen kahvaosan kauniiseen
koristeluun, joka on suoritettu kdyttden niin sanottua “SCRIMS-
HAW” tekniikkaa. Sanalle Scrimshaw en ole I6ytanyt suoraa
kddnndéstd, mutta kysyesséni asiaa erdéltd ulkomaalaiselta kolle-
galtani hdn kutsui sitd I1d4hinnd "Puhdetydksi, joka sindnsa sopisi

oikein hyvin.

SCRIMSHAW - koristelutekniikkaa

kdyttivat ndet monet merimiehet pitkilld
laivamatkoillaan vapaa-aikanaan koristel-
lessaan valaanluusta, tai mursunhampaista
valmistamiaan muisto esineitd. Varsinainen
kaiverrustyt suoritettiin k&yttden purjeen
ompelemiseen tarkoitettua neulaa, tai muu-
ta vastaavaa terdvaksi teroitettua piikkid.
Kaiverrettavat aiheet olivat useimmiten me-
rihenkisia, kuten laivoja seka merelld tehta-
vid toitd. Varsin monissa kuvissa kuvataan
valaan pyyntia, kaiverrettava materiaali oli
lahes aina valaan luu. Myts mursun syoksy-
hampaat olivat usein kaiverrusmateriaalina.

Samaista koristelutekniikkaa lienee kdy-
tetty eri puolilla maailmaa jo kauan erilais-
ten aseiden, sekd korujen koristeluun. Téng
péivand saamme ihastella todella taidokkaita
"Scrimmeja” monissa julkaisuissa Amerikas-
ta loytynee kasapdin alan taitureita. Ruot-
sissa ja Norjassa se on sangen suosittua.
Myts Suomessa on joitakin taitavia luun
kaivertajia, kdytdn tdssd sanaa kaivertaja,
koska varsinainen scrimmaus poikkeaa ehkd
hieman kaiverruksesta |8hinnd vélineiden
osalta. Ihanteellisia materiaaleja scrimma-
ukseen ovat keskikovat mahdollisimman
homogeeniset luut kuten Mammutin luy,
Norsun luu” kielletty Suomessa” saatavana
korvaavaa Norsun luuta joka on halpaa seké
erittéin miellyttavaa tyostdd. Mainittakoon
vield Micarta, jota on saatavana eri varising,
sekd Puhvelin sarvi, johon voi tehd4 valkoi-
sen scrimmin, naudan saériluuta pidan tur-
han kovana, samoin sarviaineksessa nakyvét

12

helposti syyt jolloin tydsta tulee vérjdyksessd
suttuisen nakdinen.

N&itd tarvitset scrimmin tekoon. Neuloina
olen kayttanyt tavallisia ompeluneuloja jotka
tosin tarvitsevat lisateroituksen. Teroituk-
seen soveltuu parhaiten "timantti lap” joita
on saatavana eri hienouksia, hienoin on pa-
ras. Lisaksi tarvitset pehmedd kangasta varin
pyyhkimiseen, parhaaksi on osoittautunut
vanhasta puuvillaisesta T-paidasta revityt
palat. Kuvan piirtdmiseen soveltuu parhaiten
lyijykynd kovuus 1-3 B, jolloin ei synny turhia
naarmuja kaiverrettavaan pintaa.

Kaiverrettavan pinnan tdytyy olla kiillotettu
peilipinnaksi, koska jokainen ylim&&réinen
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naarmu paljastuu heti ensimmaisen vérjdyk-
sen aikana jolloin on liian mydhaistd rypistel-
14, ty0 taytyy aloittaa alusta. Suosittelisinkin
ennen piirraksen siirtdmistd kaiverrettavalle
alustalle suorittamaan pinnalle kevyen véarjé-
yksen, siten mahdolliset naarmut paljastuvat,
toimenpiteen on havaittu myds vdhentévén
kiroilua. Mikali kaiverrettava pinta on hyvin
vaalea kannattaa pinnalle sipaista ennen
piirtdmistd kevyesti vesivérid jolloin piirrok-
sen saa helpommin esiin.

Seuraavaksi aloitamme itse kuvan scrimma-
uksen. Itse kaytan niin sanottua "Dottin "tek-
niikkaa jossa tyG toteutetaan tuhansilla pie-
nilld pisteilld, tydtapa on suuritdinen ,mutta
antaa parhaan mahdollisen tuloksen. Aluksi
voi pisteyttdd &ariviivat, kdyttden hyvin ke-
Vytts katta.




Kun kuva on alustavasti pisteytetty suori-
tamme ensimmaisen vérjdyksen. ltse kaytan
taiteilijoiden kayttamia oljyvareja, myds eri-
laiset tushit ovat kéyttokelpoisia, suosittelen
kuitenkin 6ljyvéria ainakin aluksi. Varin levi-
tykseen kéytén korvanpuhdistustuppoa. Véri
levitetddn koko piirroksen palle huolellises-
ti, sekd pyyhitdan sitten pois kédyttden peh-
medd kangasta. HUOM! Varjdys aloitetaan
aina tummimmista véreistd, vérjdyksen voi
suorittaa kuinka monta kertaa tahansa tyon
aikana, koska vari tarttuu ainoastaan pistey-
tettyyn alueeseen. Kannatta olla tarkkana
varjayksen suhteen koska véria ei varjayksen
jélkeen enda voi poistaa. Kaikkein kirkkaim-
mat ja vaaleammat varit laitamme viimeisek-
si silloin ne tulevat parhaiten esiin.

Nyt kun ensimméinen vérjdys on suoritettu
voimme jatkaa lisddmalla pisteiden maaraa,
mitd enemman pisteitd sen tummempi on
tulos. Pisteitd ei kannata takoa umpimé&h-
kdan koska neulalla on taipumus hakeutua
aina edelliseen reikdan jolloin tuloksena

on epdmadrainen musta alue, vaan pisteet
kannattaa sijoittaa aina harkitusti, varsinkin
kun tehdaan hienoja varjostuksia. Uusia va-
rejd lisattdessa ei tarvitse valittad edellisista
vérjayksistd, koska vérjatyt alueet ovat jo
taynna. Oljyvari soveltuu mainiosti kirkkaiden
variensd puolesta scrimmaukseen, kaikkein
halvempia varejd kannattaa vierastaa véri-
en huonon pigmentin vucksi. Kun varjdys on
suoritettu tyd on periaatteessa valmis kéyt-
to6n vari ei ldhde pois edes tenulla, mutta
tyon voi kuitenkin parin péivén padsta kasi-
telld varittémalld antiikkivahalla, jolloin siit4
saa vettd helpommin hylkivan.

Lopullinen kuva kaikkien edel-
l& mainittujen tyovaiheiden
jélkeen. Tdman puukon kahva-
aineena on hieman ruskean
sdvyinen Micarta. Téméa on mi-
nun tapani tehdéd scrimmausta,
tapoja on varmasti muitakin,
joten kannattaa tutustua alan
julkaisuihin, mikéli niité jostain
loytaa. Scrimmauksesta kiin-
nostuneet voivat ottaa yhteytta
asian tiimoilta allekirjoittanee-
seen.
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